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Optima K 
Rideau d’air pour chambre froide positive 
Hauteur d’installation 2,00 à 3,00m 

Rideau d’air pour chambre froide positive (>0°C) 

Protection IP20 

Finition époxy polyester blanc RAL 9016 

Ventilateurs tangentiels à faible niveau sonore 

Version ventilation seule uniquement 

Grille d’aspiration à perforations hexagonales 5mm 

Jet de soufflage laminaire avec lamelles en profilés d’aluminium 

Comprend un variateur de vitesse continu (sans étages), 
permettant au rideau d'air d'être calibré à son point optimal. 

VVeerrssiioonn  vveennttiillaattiioonn  sseeuullee  

Modèles Longueur Débit d’air max 
Puissance 

ventilateurs  
230V-50Hz 

Intensité 
ventilateurs  
230V-50Hz 

Niveau sonore  
à 5 m Poids 

mm m³/h W A dB(A) kg 

OPTK1000-A  1050 1650 80 0,41 35/50 18 

OPTK1500-A  1550 2365 117 0,53 36/51 26 

OPTK2000-A  2050 3190 160 0,82 38/53 34 

Schémas dimensionnels 

Modèle L A B 

OPTIMA K 1000 1050 mm 940 mm - 

OPTIMA K 1500 1550 mm 1440 mm - 

OPTIMA K 2000 2050 mm 1940 mm 970 mm 


